
TONDEUSES

MONO ROTOR,
BI ROTOR  
& VERSION GYRO 

Retrouvez  
toute la gamme sur 

www.gimbre.com
ou contactez-nous : 

T/ 05 56 63 30 09 

info@gimbre.com
2 route Jean Redon 
33490 St Pierre d’Aurillac

Constructeur français depuis 1946, 
GIMBRE est présent sur tout le territoire grâce 
à son réseau de concessionnaires distributeurs.

Toute son équipe est mobilisée pour satisfaire 
les viticulteurs les plus exigeants.

D E P U I S

+ de  
70 ans

  LES REMORQUES 
À RIDELLES 
polyvalentes et adaptables

MONOCOQUES ÉTANCHES 
élévatrices ou non, en acier ou inox

TECHNIQUES 
sortie directe, bec fond mobile,  
pompe à ogive…

  LES TONDEUSES ET BROYEURS  
de 50 cm à 4 m de travail, adaptés  
à toutes les spécificités du vignoble

  LES ROGNEUSES 
combinables avec la tonte

De la tonte et du rognage  

au transport de vendange,  

GIMBRE, grâce à son bureau 
d’études, développe une gamme 
étendue de matériel robuste,  

fiable et de qualité :



TONDEUSES MONO ROTOR
1 FLÉAU 2 LAMES 
 

TONDEUSES BI ROTOR
2 FLÉAUX 4 LAMES 
 

ÉQUIPEMENT STANDARD
   Châssis indéformable avec renforts 
supérieurs de caisse

   Attelage axial et déportable sur chape 
(selon modèle)

    Attelage axial rigide sur chape avec lumière 
de troisième point (bi rotor)

   Roue libre (bi rotor)

    Rouleau arrière permettant de contrôler 
la hauteur de coupe

    Patins stabilisateurs réglables en hauteur

    Chaînage avant et arrière contre les projections

    Cardan à sécurité

    Couteaux GIMBRE ventilés en acier au bore

OPTIONS
  Boîtier central avec sortie arrière 
(sauf GT1700)

  Boîtier 100 cv  
(du GT900 au GT1600)

  Roues pivotantes

  Herse arrière  
(sur modèles mono-rotor)

  4 lames superposées  
(sur modèles mono rotor  
sauf GT900)

  Version gyro : non fourniture  
du rouleau et du déflecteur

TYPE
Largeur 

de Coupe
Largeur 

Hors tout
Déport

Nombre 
de Fléau(x)

Nombre  
de Lames

Puisance 
Boîtiers

Poids

GT 900* 0,90 m 1,00 m 0 mm 1 2 80 cv 245 kg
GT 1000* 1,00 m 1,10 m 0 mm 1 2 80 cv 270 kg
GT 1100* 1,10 m 1,20 m 0 mm 1 2 80 cv 295 kg
GT 1200* 1,20 m 1,30 m 0 mm 1 2 80 cv 325 kg
GT 1300* 1,30 m 1,40 m 0 mm 1 2 80 cv 350 kg
GT 1400* 1,40 m 1,50 m 0 mm 1 2 80 cv 395 kg
GT 1500* 1,50 m 1,60 m 300 mm 1 2 80 cv 420 kg
GT 1600* 1,60 m 1,70 m 300 mm 1 2 80 cv 500 kg
GT 1700* 1,70 m 1,80 m 300 mm 1 2 100 cv 525 kg

GT 1850 1,85 m 1,95 m 300 mm 2 4 120-80 cv 550 kg
GT 1950 1,95 m 2,05 m 300 mm 2 4 120-80 cv 590 kg
GT 2050 2,05 m 2,15 m 300 mm 2 4 120-80 cv 610 kg
GT 2150 2,15 m 2,25 m 300 mm 2 4 120-80 cv 618 kg
GT 2250 2,25 m 2,35 m 300 mm 2 4 120-80 cv 625 kg
GT 2350 2,35 m 2,45 m 300 mm 2 4 120-80 cv 675 kg
GT 2450 2,45 m 2,55 m 300 mm 2 4 120-80 cv 690 kg
GT 2550 2,55 m 2,65 m 300 mm 2 4 120-80 cv 720 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Une tradition de qualité  

GT 1000 GT 1850GT 1400 GT 2150

GT 1950
Option Roues pivotantes

 Option Lames superposéesProtection du nez de boîtier avec coupe lien

* Dimensions disponibles en version gyro


